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Mist AP41アクセスポイント
業界最高のアクセス、洞察、運用、 

そしてサービス

 

 

 

 

 

Mistのプラットフォームは以下のコンポーネントで構成されています。

これらのコンポーネントは、ワイヤレス・ユーザの動作に対して比類な

い洞察を可能にし、よりシンプルな運用と素晴らしいモバイル体験を提

供します。

ビジネスで重要なWi-Fiアシュアランス
Mistは、ワイヤレス管理を自動化し、後手に回っていたネットワーク・

トラブルシューティング作業から、洗練され、自動化されたワイヤ

レス運用へと、新しいパラダイムに置き換えます。これによりIT部

門は、ネットワーク運用コストを最小限に抑えながら、接続性の

心配ではなく付加価値のあるモビリティ・サービスにより集中す

ることができます。

エンタープライズグレードのBLE位置サービス
ビジネスで重要なWi-Fiに使用されるMistのプラットフォームは、

エンタープライズグレードBLEを使用した高精度位置サービスを提

供することができます。Mistを使用すると、プッシュ広告、道検

索/案内、資産トラッキングや分析などの先進的なワイヤレス位置

サービスにより、ビジネスに価値をもたらすことができます。

Mistはスマートデバイス時代にふさわしい、洗練されたワイヤレス・サー

ビスを提供するためのワイヤレス・プラットフォームをゼロから構築しま

した。機械学習、分析、イベント相関、動的パケットキャプチャや高精度

な位置サービスなどの高度な機能により、運用を簡素化し、ワイヤレス・

ユーザに優れた体験を提供する、ユーザ第一の無線環境を提供します。

Mist Intelligent Wireless Cloud (IWC) 　
Mistのクラウド・プラットフォームは、最も迅速に新機能やサービ

ス展開を可能にするマイクロサービス・アーキテクチャを採用し、

これまでにない可視性とWebでの制御を提供するよう設計されてい

ます。

Mistアクセスポイント　
Mist AP41(プロ仕様)は、802.11ac Wave2 ギガビットWiFiならびに

BLE(Bluetooth Low Energy)の、高性能なエンタープライズグレード

のアクセスポイントです。Mist BT11は、BLE専用のエンタープライ

ズグレードのアクセスポイントです。（詳細はBT11データシートを

ご参照ください。）

AP41とMistクラウド・プラットフォームを組み合わせることで、次の戦

略的なワイヤレス・サービスを可能にします。

上記サービスにおけるAP41の 役割は次の通りです。

業界最高のワイヤレスアクセス　
AP41は、Mistクラウドから制御される、802.11ac Wave2　x　3スト

リーム、ならびに統合された16個のvBLEアレイアンテナにより、高

性能なワイヤレスアクセスを提供します。AP41は5GHz帯で

1,730Mbps、2.4GHz帯で800Mbpsのスループットをサポートしてい

ます。
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洞察とアクションのためのデータ収集　
AP41はMistの特許出願中のPACE (Proactive Analytics and Correlation 

Engine)に必要なデータ収集専用のデュアルバンド無線を搭載してお

り、機械学習を活用して、ユーザ体験を分析、また問題を相関させ

て根本原因を自動的に特定します。さらに、これらのメトリックス

はサービスレベル期待値を監視し、問題が発生しないようにする

（または、発生したときにできるだけ早く修正する）ために、プロ

アクティブな情報を提供するために使用されます。

また同様に、AP41は動的パケットキャプチャ（dPCAP）に不可欠な

ものです。これによりMistプラットフォームは、ユーザ接続、性能

またはアプリケーション体験の問題を検知すると、直ちに自動的に

パケットの記録とクラウドへのストリーミングを開始します。これ

により、キャプチャデータを取得するためにITチームメンバーをユー

ザの物理的な場所へ派遣する必要がなくなり、IT時間と労力を節約で

きます。

業界初の位置情報サービス　　
Mistの特許取得済みのvBLE技術により、マウスをクリックするだけ

で、物理的環境の中に無制限に仮想ビーコンを展開できます。個別

の物理ビーコンの購入と展開やサイトサーベイが必要無くなりま

す。BT11はPoE(Power over Ethernet)で動作するためバッテリー交換

も必要ありません。

AP41はパッシブ・アンテナを使用して、単一のBLEトランスミッ

ターの出力を強化し、指向性ビームを生成します。その結果、単一

のBLEトランスミッターが、モバイルデバイスへの距離だけではなく

地図上のデバイスの位置も特定することができます。指向性アンテ

ナを使用することにより、Mistは業界で最も高精度（1～3m）で位

置を推定することができます。位置推定は、極めて低遅延で実行さ

れます。これはリアルタイム更新が必要となるユースケース（例：

経路検索）において、よりよいユーザ体験を得るため重要です。

クラウドベースの簡単なセットアップとアップデート　　
AP41はMistクラウドに自動的に接続し、設定をダウンロードし適切

なネットワークに適用します。ファームウェアのアップデートは自

動的に取得、実行され、新機能、バグ修正、および最新のセキュリ

ティアップデートにより、ネットワークは常に最新の状態に保たれ

ます。

動的デバッキング
動的デバッキングは、AP41上で稼働中のサービスを常に監視し、

サービスが異常に動作するたびにITに警告します。これにより、

AP41がオフラインになったり、稼働中のサービスが利用できなくな

ることを心配する必要がなくなります。

自動RF最適化により常に脅威をスキャン
AP41の専用デュアルバンド無線は、常に脅威と干渉をスキャンして

います。これにより、RF状況に応じて最適な性能が保証されます。

AP41はMistクラウドがプロアクティブな分析とイベント相関で使用する

データを収集し、サービスレベル期待値を確約します。

AP41の追加機能は次の通りです。
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項目 仕様

ギガビットWi-Fi Wave 2

サポートされる
最大データレート 2.5Gbps

2.4Ghz 4x4:4 802.11b/g/n/ac 最大800 Mbpsのデータレート
802.11ac はVHT対応プロプライエタリークライアントの場合のみ

5Ghz 4x4:4 802.11a/n/ac Wave 2 最大1700 Mbpsのデータレート

MIMO

4空間ストリーム・シングルユーザ（SU）MIMO、それぞれの4x4 VHT80で最大
1,733 Mbpsの無線データレート

4空間ストリーム・マルチユーザ（MU）MIMO最大1,733 Mbpsの無線データレートと
最大3個のMU-MIMOクライアントデバイスを同時に実現

専用の第3無線 2.4 GHz & 5 GHz デュアルバンドWIDS/WIPS, スペクトラム解析、および位置解析 
無線

Bluetooth 16x指向性アンテナ　+ 1 オムニアンテナ　のBluetoothアレイ

ビームフォーミング トランスミットビームフォーミングおよび最大比合成（MRC:Maximal Ratio Combining）

電源オプション 802.3at PoE
12V/3A DC 電源

電源アダプター 100-240VAC, 50-60 Hz, 入力
全地域(出力): 12V/3A DC 出力

寸法 215mm x 215mm x 52mm 

IoTに対応
Mist AP41は、業界で初めてのIoT用のポートを搭載したWiFiアクセスポイントです。このIoTポート

により、IoTセンサーデータをクラウドへ送り、クラウドからアナログIoTデバイスを制御すること

ができます。Mist AP41は、IoTポートのアナログ信号レベルを監視することにより、これまでのア

ナログデバイスの、リアルタイムな可視性と監視が可能になります。

AP41は、仮想ビーコンを使用した高精度なエンタープライズグレードのBLE位置サービスを提供します。

AP41仕様
付録A : Mist System AP41技術仕様

重量 1.6 kg



項目 仕様

動作温度 内部アンテナ 0° ～ 40° C
外部アンテナ -20° ～ 50° C

動作湿度 最大相対湿度10% ~ 90%, 結露しないこと

動作高度 3,048m 

電磁放射 FCC Part 15 Class B

インターフェース

1 x  PoE対応10/100/1000BASE-T 自動検出 RJ-45 
1 x 10/100/1000BASE-T 自動検出 RJ-45
1 x 10/100/1000BASE-T 自動検出 RJ-45
USB2.0
IoT 端子
12VDC

インジケーター マルチカラーステータス LED

コンプライアンス基準

UL 609501
CAN/CSAC22.2
No. 609501
UL 2043

RSS247
ICES003 (カナダ)

項目 仕様

リセット 工場出荷時の設定にリセット

USB USB2.0サポートインターフェース

12VDC Mist推奨の12DVC電源をサポート

IoT
デジタル入力、デジタル出力、アナログ入力およびグランド用

モジュール 10/100/1000 BaseT RJ45 インターフェース

Eth1 10/100/1000 BaseT RJ45 インターフェース

Eth0+PoE 802.3at PoE PDをサポートする10/100/1000 BaseT RJ45インターフェース 

               

Mistについて

Mistはスマートデバイス時代にふさわし

い、洗練されたワイヤレス・サービスを

提供するためのワイヤレス・プラット

フォームを構築しました。Mist Intelligent 

Wireless Cloud (IWC)は、ユーザ優先のア

プローチをネットワーキングに取り入れ

ることで、人による操作を機械学習や積

極的な自動化に置き換えこれまでのワイ

ヤレス・アーキテクチャーの運用負担を

取り除きます。さらにMistはユーザ位置と

行動をユニークに活用して、ワイヤレ

ス・ユーザに優れた体験を提供します。

Mistチームは、世界中の最大規模の最先端

ネットワークを担う、ワイヤレス、機械

学習、およびクラウドにおける優れた専

門家で構成されています。2014年6月に設

立され、カリフォルニア州クパチーノに

拠点を置いています。詳細については

mist.comをご覧ください。
8-pinインターフェース
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